
System TM 62 2.1



Opis systemu
Jest trójkomorowym systemem profi li aluminiowych, służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwio-
wych o wysokiej izolacyjności cieplnej. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej 
o dużym natężeniu ruchu (szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz w budynkach mieszkalnych np. apartamenty. System umożliwia 
wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnątrz skrzydłem. System pozwala na projektowanie konstrukcji o dużych 
wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profi li w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz. Duża różnorodność 
specjalistycznych profi li umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie 
różnego rodzaju okien.

Charakterystyka i zalety systemu
-  możliwość zastosowania ukrytych we wrębie, niewidocznych zawiasów i okuć
-  pozwala na wykonanie konstrukcji okien, drzwi, witryn o podwyższonej odporności na włamanie
-  kształtowniki w wersji soft line pozwalają wykonywać okna o zaokrąglonych krawędziach
-  profi le kątowe pozwalają budować zestawy konstrukcji pod dowolnym kątem
-  możliwość gięcia profi li
-  można stosować wypełnienia różnego typu
-  możliwość łączenia z innymi systemami Yawal

Rozwiązania i zastosowania systemu
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Tabela z charakterystyką techniczą i parametrami

Drzwi progowe ze szczotką. Ukryte skrzydło.

Parametry techniczne TM 62 2.1

przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207

wodoszczelność klasa E1050 wg PN-EN 12208

izolacyjność akustyczna Rw = 30-44 dB wg PN-EN ISO 140-3

współczynnik przenikania ciepła Uf = 2.02 - 2.51 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2:2005

antywłamaniowość klasa 2 i 3 wg PN-ENV 1627:2006
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